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PREMESSE

Il Consorzio di Bonifica 6 — Enna, opera quale ente mandatario senza rappresentanza, del
“Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale » " giusta Deliberazione del Commissario Straotdinzrio n.8 del
20/10/2017. | | _ | |

I1 Consorzio di.B.oniﬁca Sicilia Orientale, .cos'ﬁt\ﬁto 'coﬁ D;P.R.S. n 467 del 12 settem.bre 2017,
accorpa i seguenti consorzi di bonifica costituiti con L.R. n.45/1995 e s.m.i.: CB 6 Erna, CB 7
Caltagirone, CB 8 Ragusa, CB 9 Catania, CB 10 Siracusa, CB 11 Messina. v

REDAZIONE, CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE

11 presente plano triennale 2022-2024 ha lo scopo di prospettare le prmclpah emgenzw operatlve

delle reti irrigue ed acquedomsnchq gestite dal Consorzio d} Bonifica 6 Enna al fine di miglioraré.
I’attuale esercizip, minimizzare gli i:;tervenﬁ di manutenzione straordinaria, ampliare le aree servite
nonché aumentare le utenze contratmali.. A | ' ‘ .

Nel programma triennale sono stati inseriti sedici progetti, caratterizzati da'_ vari livelli di
progcttazzone e ritenuti rispondenti agli obxettm pnontan del Consomo

Tali progetn una volta resi esecutivi, dovranno essere reahzzan med1ante ﬁmnmamenn
comunitari, statali o regionali.

1l presente programma triennale & composto secondo le indicazioni del Decreto del Ministero

Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/18 le cui schede sono allegate alla presente relazione. %

DESCRIZIONE IMPIANTI

Tl comprensorio del Consorzio di Bonifica 6 — Enna comprende il territorio di quasi tutti i comuni
della provmcxa di Enna, del quali per mtero i comuni di Agira, Assoro, Barrafranca (‘alasmbetta
Cerami, Emla Gagliano C. to, Leonforte, Nxcosxa N1ssona, Sperlinga, Villarosa, Valguarmra, Troina,
e pamalmente i comuni di Plazza Annerma, P1etraperzla Centuripe, Catenanuova e Reg albuto. Nel

' comprensono consortile ncadono in pane anche i territori confinanti di alcuni comuni de le province
di Catama (Castel di Iudica, Raddusa, Randazzo Ramacca), di Palermo (Gangi), d1 Mess na (Cap1zz1
e Mlstretta) e di Caltamssetta (Mazzarmo Caltmussetta S. Caterina Villarmosa)

Il Consorzm d1 Bomﬁca 6 - Enna cura la manutenmone e la gestlone di quasx te tte le 0pere v
reahzzate dai soppre551 Consom di Bomﬁca della provmcxa di Enna oltre’ all’xmplantc lrngazxone
' “Ohvo” realizzato dall’ESA: ' . . |

Nello speclﬁco il Consorzio cura la manutenzione ¢ la gestione di n. 5 impianti'.irri gui per una
superficie i 1mgua attrezzata di' circa 6.200 ettari, nonche d1 n. 16 acquedotn rurali le cu reti idriche

hanno uno sv11uppo complesswo d1 cuca 570 km. S
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Le opere consortili sopra menzionate risultano cosi distinte:

Impianti irrigui
1. “Nicoletti" sito nei temton di Leonforte e Assoro (superficie attrezzata 1300 ha),
. "Pozzillo" sito nel territorio di Regalbuto e Troina (superficie attrézzata 1500 ha);
. "Olivo" sito nei territori di Barrafranca, Piazza Armerina e Mazzarino (superficie attrezzata 2577 ha);
. “Sciaguana” sito nei territori di Agira e Regalbuto (superficie attrezzata 731 ha);
. "Granfonte" sito nel territorio di Leonforte (superficie attrezzata 100 ha).
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Acquedotti rurali (utenze servite: 3500)
Acquedotti zona Sud
. "Agro Meridionale" sito nel territorio di Enna;
. “Enna Ovest” ricadente nella zona sud-ovest del territorio del comune di Enna;
. “Pasquasia” ricadente nella zona sud-ovest del territorio del comune di Enna;
. “Borgo Cascino” ricadente nella zona sud-ovest del territorio del comune di Enna;
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. “Caliato - Mendola” ricadente nel territorio del Comune di Enna;
. “Ajuolo” ricadente nei territori dei comuni di Enna, Pietraperzia e Piazza Armenna
. “Agro di Barrafranca” ricadente nel territorio del comune di Barrafranca.
Acquedotti zoria Centro )
8. “Del Dittaino" ricadente nei territori di Leonforte, Enna, Raddusa, Agira ed Assoro;
9. "Sibione SS. 121" sito nei territorio di Enna; :
10. “Erbavusa” ricadente nei territori dei comunt di Leonforte ed Enna;
11. “Erbavusa - Bozzetta” lungo la ex strada consortile Altesina-Leonforte; ’
12. "Interconsortile” sito nei territori di Leonforte, Assoro, Agira, Nissoria e Gagliano C.to;
13. "Agira — Mangiagrilli - S. Barbara - Gagliano" sito nei territori di Agira e Gagliano C.to.
Acquedotti zona Nord - .
14. "Santa Margherita" sito nei territorio di Gagliano C.to;
15. "Cardone - Castagna" sito nei territori di Gagliano C.to, Troina € Regalbuto;
16. “Erei” ricadente nei comuni di Nissoria, Leonforte e Nicosia.
PROGETTI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE 2022 - 2024 &\‘\

1. “Lavori di rifacimento della rete irrigna dipendente dal serbatoio Nicoletti — Lotto B -
Istralcio®

Il comprensorio irriguo ricade nei territori dei Comuni di Assoro e Leonforte. L’impianto
consente I'irrigazione dei terreni che, dall’area immediatamente a valle della diga Nicoletti, si
estendono fino all’area di sviluppo industriale del Dittaino.

Si rilevano due condotte adduttrici prmc1pal1 la pnma a servizio del comprensorio irriguo e e la

- seconda @ servizio anche ‘del Comprensorio di Enna - Area Industriale di Dittaino - dell’Istituto

.Regionale per lo sviluppo delle attivitd produttive (ex ASI). Attualmente, tale area industriale del

Dittaino, & servita da una ultenore condotta escluswamente dedicata ad uso mdustnale e gestita da
altro ente.

Le condotte adduttnm hanno inizio da una vasca di dxsconnessmne posta allo sbocco della

‘derivazione del serbatoio Nicoletti, proseguono fino allo svincolo autostradale di Dittaino. Gli

adduttori si sviluppano in parallelo fino alla stazione di Dittaino di cui la prima inizia con diametro
DN 1200 che va riducendosi ﬁno al DN 300, mentre la seconda rimane per tutto il percorso con
diametro DN 500.

Le due’condotte adduttrici sono state realizzate con tubazioni in PRFV nei tratti interrati ed in
acciaio sia nei tratti pensili che in comSpondenza di curve e pezzi speciali.

L’attnale rete 1mgua in esercizio alimenta i Lotti A, F, G per una superﬁcxe attrezzata di 1.300
ha, mentre annualmente viene irrigata una superficie complessiva non superiore ai 200 ha.

L’estendimento della superficie irrigua nell’intero lotto “B” risulta pari a 580 ha circa e, da un
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progetto preliminare, sono stati stimati costi pari a sedici milioni di euro.

Al fine di venire incontro alle richieste di alcuni agricoltori del lotto in argomento e,
contemporaneamente, evitare una costosa realizzazione delle infrastrutture irrigue (cor soluzioni
particolareggiate, integrali ed puntuali), & stato inserito nel presente piano triennale un prirno stralcio
“Lavori di rifacimento della rete irrigua dipendente dal serbatoio Nicoletti — Lotto B - 1°
stralcio” che riesce ad abbraccmre una superﬁcxe di 300 ha ed ha un costo di massima pari ad
€.2.800.000,00.

" Tale soluzione progettuale, economica ma allo stesso tempo funzionale, prevede una rete irrigua
meno ramificata rispetto alla soluzione particolareggiata. Altri aspetti specifici in questz soluzione
economica-funzionale sono una minore portata irrigua prelevata dall’adduttrice. principale esistente
nonché un ridotto numero di idranti di consegna, ognuno dei quali utilizzabili da diversi utenti. Tale
soluzione progettuale consente comunque di abbracciare una superficie irrigua complesswa pari ad
300 ha, con una distribuzione del servizio irriguo a turno.

Stato della progettazione: studio fattibilitd — tecnico economlca

Importo progetto: €2.800.000,00

2. Manutenzione straordinaria ed qff‘ cientamento Iecnologzco rete irrigua “Ntcoleta %

Nella zona centro del comprensono consortﬂe (tra i territori comunalx di Enna, Assoro,
Leonforte) & ubicata la rete irrigua Nicoletti, a valle dell’invaso Nicoletti, realizzata diversi anni or
sono. L’estensione irrigua dell’impianto rileva una superficie attrezzata complessiva di circa 1.300 Ha.

La rete irrigua, non avendo ricevuto nel tempo i necessari interventi di manutenzione strutturali
e programmatici ¢ attualmente in condizioni precarie ¢ conta. numerose rotture durante la stagione

irrigatoria. Quanto sopra causa interruzioni di servmo, notevoli costi gestionali e sprechl di risorsa
idrica.

Gli obiettivi che il progetto si prefigge consxstono pnn01pa1mente in:

1. ridurre le perdite idrauliche;

2. ridurre i costi di manutenzione e di esercizio degli impianti;

3. migliorare il servizio di gestione e distribuzione idrica alle utenze sottese;

4. ripristinare e condizioni dello schema idraulico iniziale sul Nicoletti; :

5. contenere i costi dell'acqua all'utenza contabilizzando i volumi effettivamente crogati;

6. promozione del risparmio idrico attraverso il raggiungimento di adeguati liveili di qualita
tecnica mediante programmazione automatica della distribuzione; '

7. Riduzione del livello di rischio attuale connesso alle attxvﬁa lavorative da svolgersi nelle
camere di manovra. :

Per il raggiungimento di tali obiettivi si prevede l’esecuzxone dei seguenti mterven‘u

a. manutenzione straordinaria delle.reti irrigue, mediante la sostituzione di irtert tratti di
condotte primarie, secondarie e terziarie; '
b. risanamento strutturale di diverse pile in c.a, costituenti i ponti tubo presenti sul Nicoletti;
c. approvvigionamento. dei necessari mezzi provvisti di cestello funzionali allzs successive
manutenzioni sui giunti di dilatazione dei ponti tubo; .
.d. sostituzione di interi tratti di condotta primaria e secondaria aerei con i relativi giunti di
~ dilatazione e realizzazione di piattaforme metalliche sui piloni ove sono alloc ati { g1unt1 al
fine di assicurare interventi di regolazione pil pronti; - : :
e. ripristino dei tratti 1nterrott1 sull’adduttore prmclpale del Nlcolem in atto provvisti di by
pass provv1son
f. messa in sicurezza di molteplici opere accessorie degli nnp1ant1
g. sostituzione integrale di diversi idranti di consegna; :
h. sostituzione di- molte apparecchlature 1drauhche non piu efficienti'ed in alcuni casi
inservibili;

i. installazione di m15urator1 di portata nei vari dxstretu pex 1 contmllo della risorsa  vett oriata;




j- realizzazione di un impianto di TLC per controllare, manovrare da remoto ed analizzare i
dati idraulici con impianto in marcia dei nodi di primarie e secondarie.
Stato di progettazione: studio di fattibilita tecnico economica.
Importo progetto € 16. 000 000, 00

3. Manurenzzone straordinaria ed efft czentamento tecnologtco rete. irrigua “Granfonte”. -

Nella zona centro del comprensorio consortile (tra i territori comunali di Assoro, Leonforte) &
ubicato 1’1mp1anto Granfonte approvvigionato dalla omonima sorgente, realizzato diversi anni or sono.
L estensione irrigua dell’impianto rileva una superﬁcie attrezzata complessiva di circa 100 Ha.

Tali impianti, non avendo ricevuto nel tempo i necessari intervent di manutenzione strutturali e
programmatxcx sono attualmente in condizioni precarie e contano quindi numerose rotture durante la
stagione irrigatoria. Quanto sopra causa interruziond di servxzxo notevoh costi gesnonalz e sprcch1 di
risorsa idrica.

Gh obiettivi che il progetto si preﬁgge consistono prmcxpalmente in:

1. ridurre le perdite idrauliche;

2. ridurre i costi di manutenzione e di esercizio degli impianti; .

3. migliorare il servizio di gestione e distribuzione idrica aile utenze sottese;

4, ripristinare le condizioni dello schema idraulico iniziale sul Nicoletti;

5. contenere i costi dell'acqua all'utenza contabilizzando i volumi effettivamente erogati;

6. promozione del risparmio idrico attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di qualita
tecnica mediante programmazione automatica della distribuzione;

7. Riduzione del livello di rischio attuale connesso alle attivita lavoratxve da svolgersi nelle
camere di manoyvra.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si prevede l’esecuzxone dei seguen‘a interventi: .

a. manutenzione straordinaria della rete irrigua, medxante la sostituzione dx interi tratti di
condotte primarie, secondarie ¢ terziarie;
b. sistemazione dell’opera di presa nella sorgente Granfonte;
g. messa in sicurezza di molteplici opere accessorie dell’impianto;
h. sostituzione integrale di diversi idranti di consegna;
. 1. sostituzione di molte apparccchlamre 1draul1che non pit eﬂicmntl ed in alcuni casi
inservibili;
j. installazione di misuratori d1 portata nei vari distretti per il controllo della risorsa vettoriata;
k. realizzazione di un impianto di TLC per controllare, manovrare da remoto ed analizzare i
dati idraulici con impianto in marcia dei nodi di primarie e secondarie.’
Stato di progettazione: studio di fattibilita tecnico economica.
Importo progetto € 5.000.000,00

4. “Manutenztone stmordmarta ed ejf czentamento tecnologtco retz irrigue Spamcolla e
Sczaguana” ’

Nella zona nord del comprensono consomle SONo ublcate le reti irrigue degh impianti a valle

degli invasi Sciaguana e Pozzillo, reallzzatl diversi anni or.sono. L’estensione irrigua d1 entrambi gli
impianti rileva una superficie attrezzata complesswa di circa 2.300 Ha.

' Tali impianti, non avendo ricevuto nel tempo i necessari interventi di manutenzmne strutturali e

programmatici sono attualmente in condizioni precarie e contano quindi numerose rotture durante la

stagione irrigatoria. Quanto sopra causa interruzioni di servizio, notevoh costi gestxonah e sprechi di

risorsa idrica.

Gli obiettivi che il pro getto si prcﬁgge cons1stono prmcxpalmente n:
1. ridurre le perdite idrauliche;
2. ridurre i costi di manutenzione e di esercizio degli unplanh




3. migliorare il servizio di gestione e distribuzione idrica alle utenze sottese;

4. contenere i costi dell'acqua all'utenza contabilizzando i volumi effettivamente erogati;

5. promozione del risparmio idrico attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di qualita
tecnica mediante programmazione automatica della distribuzione;-

6. Riduzione del livello di rischio attuale connesso alle attivita lavoratlve da svolgersi nelle
camere di manovra.

'Per il raggiungimento di tali obiettivi si prevede I’esecuzione dei seguenti interventi:

a. ]a manutenzione straordinaria delle reti irrigue, mediante Ia sostl’cuzwne di mten tratti di

condotte primarie, secondarie e terziarie;

b. il rifacimento di diverse cabine comiziali dell’1mp1anto Sc1aguana, che hanno subito
danneggiamenti;

c. il rifacimento delle camere di manovra presenti sull’xmplanto Sparacollo 1 cud lastroni d1
copertura. versano in condizioni precarie di manutenmone

d. la sistemazione di alcuni attraversamenti esistenti;

e. la messa in sicurezza di molteplici opere accessorie degli 1mp1ant1

f. 1a sostituzione integrale di diversi idranti di consegna; . -
g. la sostituzione di molte apparecchiature idranliche non pitu efficienti ed in aicuni casi
inservibili

h. L’installazione di misuratori di portata nei vari d1strett1 per il controllo deha risorsa
vettoriata; '
i. La realizzazione di un 1mp1anto di TLC per controllare manovrare da remoto ed anall
i dati idraulici con impianto in marcia dei nodi di primarie e secondarie.
Stato di progettazione: studio di fattibilita tecnico economica
Costo previsto dell’intervento: € 11.850.000,00

3. “Manutenzione straordinaria ed efficientamento tecnologico rete irrigua Olivo”

- I1 Consorzio di Bonifica 6.~ Enna, nell’ambito delle proprie attivita istituzionali, ha in carico la
gestione e la manutenzione dell’impianto di irrigazione del sub comprensorio dipendente dall’invaso

Olivo a servizio dei terreni siti nei ternton di Piazza Armerina, Barrafranca e Mazzarmo nel fondo
valle del torrente Braeml

I lavori che hanno visto la realizzazione della rete irrigua Olivo sono stati eseguitl dall’ESA
mediante affidamento in concessione da parte. della Regione Siciliana. La gestione del suddetto
impianto- venne affidata dall’ESA al soppresso Consorzio di Bonifica' Borgo Cascino, giusta
convenzione stipulata in data 27/10/1992, registrata ad Enna il 3/11/1992 al n.1627. Questo Consorzio

in data il 06/09/1997 & subentrato, ope-legis, nella gestlone delle opere dei soppre531 Consorzi di
Bonifica ricadenti nella provmcxa di Enna.

L’attuale stato di manutenzione dell’lmpxanto irriguo non consente il regolare svolgiznento della
‘ stagmne irrigua in molteplici zone del comprensorio, a causa, principalmente, di numerose rotture, in
via pnnc1pa1e sulle condotte secondarie e terziarie. Inoltre, gh idranti di consegna sono ir. condizioni
precarie sia per lo stato manutentivo dei pezzi spec1ah adiacenti che per i mlsuraton di flusso e le
. relative apparecchiature idranlica di consegna orami vandahzzau

L’impianto di irrigazione del sub’ comprensono dxpendente dall’mvaso Ohvo ha un’estensione
pari a2.577 ettari di superficie agraria utile. Si compone di n. 10.vasche di accumulo, approvvigionate
a gravitd direttamente dal serbatoio; ogni vasca distribuisce la risorsa idrica a diversi comizi irrigui. In
totale si hanno n. 134 comizi, che a loro volta alimentano circa 3.300 idranti di consegna aziendale.

La condotta primaria, da un diametro iniziale pari a $1200, in éorrispogdenza del nodo N2 si
divide nej due rami che"alimentano i sub comprensori in destra e sinistra idraulica rispetto al torrente
Braemi. Il ramo in destra idraulica prosegue, con una tubazione in acciaio che digrada dall’iniziale
$1200, fino al $350 nel nodo CD4, alimentando n. 5 vasche denominate D1, D2, D3, D4 e D5.
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Dal nodo N2 la condotta primaria in sinistra idraulica si sviluppa con diametri decrescenti dal
¢600 al $350, alimentando n. 4 vasche denominate S1, S2, S3 ed S4. Sempre in sinistra idraulica dal
Nodo N1 viene alimentato il distretto denominato Monte Vignola che allmenta n: 16 comizi.

Le vasche di accumulo sono provwste di camera di manovra dove sono allo gglate le saracinesche
motorizzate e telecontrollate, sid in ingresso che in uscita.

Lo stato di manutenzione dell’impianto presenta molteplici aspetti deficitari che comportano
annualmente decine di interventi di manutenzione in emergenza, per contenere le perdite idriche sia
da condotte primarie e secondarie ammalorate e danneggiate da eventi franosi, sia da numerosi idranti

di consegna ammalorati e inservibili. Sirileva che le perdite idrauliche ammontano a'circa il 42% della
risorsa distribuita.

Al fine di ridurre gli éprechl di risorsa attraverso interventi di manutenzione straordinaria
strutturah, di integrare ed nnplementare il sistema di TLC gia esistente su alcuni nodi, di controllare e
misurare correttamente la nsorsa ero gata ai punti di consegna @ azxendah il progetto prevede:

1. sostituzione di apparecchxatme 1drauhche di derivazione e sezionamento alloggiate nei
distretti irrigui;

2. sostituzione integrale di idranti di consegna, che attualmente presentano contmue perdite
idrauliche ed i cui misuratori presentano darmegg1ament1

3. Messa in sicurezza dei principali siti nei quali si svolgono piu frequentemente lavori di
gestione e manutenzione da parte del personale consortile;

4, Sfangamento delle vasche di accumulo al ﬁne di aumentare la capacita di accmnulo della
risorsa; -

5. Implementazione del TLC ai nod1 sulle pnmane e sui comizi de1 van distretti irrigui.

Stato di progettazione: esecutivo

Costo prev1sto dell’intervento: € 19.000.677, 00.

Il progetto in questione & suddivisibile in pit lotn funzionali. Ai successivi sottopaxagraﬁ

vengono mdnwduatt due lotti, denornman Lotto Ramo destro e Lotto Ramo Smlstro

51 ‘Manutenzwne straardmarza ed effi czentamento tecnologzco rete zrngua Olivo
- Lotto Ramo Destro”

- 11 Progetto esecutivo di cui al punto 5.1, prevede i medesimi interventi previsti al punto 5
limitatamente ai distretti appartenenti alla destra idranlica dell’impianto e precisamente: D1, D2, D3,
D4 e D5, 0gOuno alimentati dalle omonime n. 5 vasche di accumulo. La superﬁcxe 1rngab11e in destra
idraulica & pari a 1.300 Ha, suddmsa inn.68 cormzx '

"Al fine di ridurre gli sprech.x di risorsa attraverso interventi di manutenzione straordinaria
strutturali, di integrare ed implementare il sistema di TLC gia esistente su alcuni nodi, di controllare ¢
- misurare correttamente la risorsa erogata ai punti di consegna amendah il progetto prevede:

. 1.’ sostituzione di appareccluature 1drauhche di denvazwne e semonamento allogglate nej
- distretti irrigui;

2. sostituzione mtegrale di idranti di consegna, che attualmente presentano contmue perdite
idrauliche ed i cui misuratori presentano dannegg1ament1, ‘

3. Messa in sicurezza dei principali siti nei quali si svolgono. pilt ﬁequcntcmente lavon di
gestione e manutenzione da parte del personale consortile; :

4. Sfangamento delle vasche di accumulo al ﬁne di aumentare la capacné. d1 accumulo della
risorsa; : ~

S. Implementamone del TLC ai nod1 sulle pnmane e sui comizi dei vari chstrettx irrigui.

Stato di progettazione: esecutivo

Costo prewsto dell’mtervento € 9.970.199, 00.




5.2 “Manutenzione straordinaria ed efficientamento tecnologico rete irrigua Olivo
- Lotto Ramo Sinistro”

Il Progetto esecutivo di cui al punto 5.2, prevede i medesimi interventi previsti al punto 5.
limitatamente ai distretti appartenenti alla sinistra idraulica dell’impianto e precisamente: S1, S2, S3,
S4eMV, ognuno alimentati dalle omonime n. 5 vasche di accurnulo. La superficie irrigabile in sinistra
idraulica € pari a 1.277 Ha, suddmsa inn. 66 comm

Al fine di ridurre gli sprechi di risorsa attraverso mterventl d1 manutenzxone straordinaria
strutturali, di integrare ed implementare il sistema di TLC gi2 esistente su alcuni nodi, di co ntrollare e
misurare correttamente la risorsa erogata ai punti di consegna aziendali, il progetto prevede:

1. sostituzione di apparecchiature 1drauhche di derivazione e sezlonamcnto allogglate nei
“distretti irrigni;

2. sostituzione mtegrale di idranti di consegna, che attualmente presentano continue perdltc

" idrauliche ed i cuj misuratori présentano danncgglamentl )

3. Messa in sicurezza dei principali siti nei quali si svolgono pid frequentementc. Iavon di
gestione e manutenzione da parte del personale consortile;

4. Sfangamento delle vasche di accumulo al fine di aumentare la capacxta di accu_nulo della
risorsa;

5. Implementazione del TLC ai nodi sulle primarie e sui comizi dei vari distretti i m'lgm
Stato di progettazione: esecutivo ,
"~ Costo previsto dell’intervento: € 9.240.304,00. ‘ ‘ "
6. “Ristrutturazione dell'Acquedotio rurale "Agira - Mangiagrilli "o
nsor-

Il progetto prevede gli adeguamenti delle strutture che compongono I’acquedotto rurale co

tile, evidenziando per le soluzioni di sicurezza da adottare. In sintesi il progetto include:

» La ristrutturazione dei pozzetti e camerette che presentano le coperturc efo paretl .n cemento
armato con forti segni di degrado;

* La sostituzione di quelle apparecchiature idrauliche, installate nei pozzetti, che soro in condi-
zioni tali da non garantire la corretta gestione dell’acquedotto rurale;

* La sostituzione di tratti di condotta dell'acquedotto, con tubazioni di maggior diametro p
soddisfare Je richieste di maggior portata provenienti dalle utenze allacciate;

» Verifiche, nei vari rami acquedottistici, delle pertite occulte, una volta adeguate le apparecchia-
.ture idrauliche ed i pozzetti mediante soluzioni intelligenti per la valutazione delle condizioni
delle condutture, la localizzazione e il monitoraggio delle perdite; -

-+ Larealizzazione di un sistema per il telecontrollo delle carattensnche 1drau11che (portate, pres-
sioni) dei principali nodi idraulici. :

Stato di progettazione: studio di fattibilita tecnico economica

Costo previsto dell’intervénto: € 700.000,00.

7. “Lavorz di eff icientamento ed ammodernamento degli acqxcea‘om zona céntro Nord del compren-
sorio consortile” .

11 progetto prevcdehlnterventi di efficientamento energetico degli impianti di sollzvamento e
'ammodemamento per la realizzazione di un sistema di telecontrollo al fine di gestire =l meglio le
differenti risorse idriche che alimentano gli acquedotti rurali denominati "Interconsortile”, "Calasci-
betta-Erbavusa", "Dittaino", "Agira Gagliano Casteferrato”, "Agira - S.Barbara - Manglagr.dh" "Erei",
" Cardone - Castagna"; nonche il controllo dei consumi mediante soluzioni intelligenti per la valuta-
zione delle condizioni delle condutture, la localizzazione e il monitoraggio delle perdite..

Stato di progettazione: studio di fattibilita te¢nico economica .

Costo previsto dell’intervento: € 1.300.000,00.




'V',

. “Interventi strutturalz edi manutenztone aifi ini della messa in sicurezza deglz impianti consortili
ai sensi dell'art.18 — comma 3 del D. Lgs n.81/08 e s.n.L e riduzione perdu‘e idriche”

11 presente progetto ha lo scopo di garantire, a , tutti gli impianti gestiti dal Consorzm, un livello
di sicurezza il pin possibile equivalente a quello minimo imposto dal D.Lgs. n.81/2008 al ﬁne di sal-
vaguardare il bene primario della salute dei lavoratori e la loro sicurezza.

L'art.18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” - comma 3 del D. Lgs . 81/08 prescrive
che gh obblighi relativi a tali lavori per i locali e gli edifici assegnati in uso a pubbliche amministra-
zioni o a pubblici uffici, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o conven-
zioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal decreto legislativo, rela-
tivamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti.agli
uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l’obbhgo giuridico.

Gli impianti gestiti dal Consorzio mfattl appartengono al demanio della Regione Siciliana (Am
ministrazione proprietaria degh impianti), che resta obbligata, per effetto della norme e/o convenzmm
alla loro manutenzione,

Partendo dalle indicazioni dell’AIIegato IV “REQUISITI DEI LUOGHI D1 LAVORO” del De-
creto e dalla necessita di ridurre le perdite idriche, le ﬁnahta progettuali si possono cosi sinteticamente
identificare:

o Adeguamento e conformazxone strutturale di pozzetti, dislocati Iungo le reti irrigue ed ac-
quedottistiche, oggetto di‘interventi quotidiani nella gestione e controllo delle reti acquedot-
tistiche, per un sicuro accesso del personale (si prevede 1’adeguamento/conformazione, al
fine di limitamne i costi, di quei pozzetti dove sono frequenti gli accessi del personale). Le
norme per i Iuoghi confinati risultano disciplinate dall’ Allegato IV Punto 3) “Vasche, Cana-
lizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos”, da differenti cucola.n del Ministero del
Lavoro, dal DPR 14 settembre 2011, n. 177.

e TRealizzazione, in alcuni punti di avviamento al lavoro degh 1mp1ant1 d1 strutture necessarie
per la logistica di cantiere (servizi igienici, spogliatoi, ecc..), secondo le indicazioni dell’Al-
legato XD al D.Lgs. n. 81/08 che etichetta tali strutture accessorie come «luogh1 di lavoro al
servizio dei cantieri edili».. -

.. Adeguamento degli 1mp1ant1 elettrici, in segu1to alle venﬁche degh stessi e degh impianti di
terra ai sensi del DPR 462/01 e s.m.1., al fihe di consentire al personale di operare in sicurezza
e contemporaneamente migliorare 1’efﬁc1entamento energetico. ottlmxzza.ndo le apparecchia-
ture idrauliche, realizzando anche un s1stema di telecontrollo per i sistemi di sollevamento,
accumulo e distribuzione. .. : P e

» Interventi straordinari sulle vasche di accumulo in cui, a causa delle mprescxnd1b111 condlw
zioni di umidita, bisogna intervenire nelle strutture portanti al fine di garantire la stabilita
‘statica. Si prevede anche delle venﬁche preventlve al fine d1 megho md1r1zzare le azioni di
rinforzo. '

. Venﬁche controlli e determmazmne nel vari rami acquedottlsnm, delle pertlte occulte, una

. -volta adeguate le apparecchiature idraunliche ed i pozzetti, mediante soluzioni intelligenti per
la valutazione delle condizioni delle condutture, la.localizzazione e il momtoragglo delle

. perdite. . . : : - :

Stato di progettazione: studlo d1 fattlblhta tecmco economica S

Costo prev1sto dell’mtcrvento €7. OOO 000,00, d1v1sxblle in lotti funzmnah

9. “Lavori di nstruitumztone ed eﬁ“ czentamento tecnologlco dell ’Acquedotto rurale Aoro Meri-
dionale — Enna”




Allo stato attuale, l‘acquedotto Agro Mendmnale risulta privo di qualunque controllo idraulico-
impiantistico. . ’

Inoltre, il ramo denominato C viene utilizzato sia come condotta di adduzione (per c« smvogliare

la risorsa idrica dai punti di appresamento ai serbatoi di accumulo) che come distribuzione, con
notevoli difficolta gestionali e di serv121 all’utenza. :

Pertanto, si prevede di realizzare:

e una doppia condotta del Ramo C esistente, in modo da ristrutturare quellz esistente
finalizzandola alla sola distribuzione alle utenze, ed utilizzare quella di nuova re&hzzamonc
come condotta di adduzione,

* un nuovo ramo di adduzione al serbatoio di c.da Capxtone

o Opere civili; idrauliche ed impiantistiche di manutenzione straordinaria ed efficientamento
delle stazioni di sollevamento (c.da Stagho c.da Rasxcalla c.da- Scloltabmo e cda
Carrangiaro).

o Opere civili ed 1drau11chc di manutenzione straordmana de1 scrbatm di accurrulo d1 c.da
Strazzavertole, Monte Bruchito e c.da Capitone.

o il rifacimento del ramo C12 e del tratto di condotta a valle del serbatom di Mont° Bruchito,
il ripristino del'attraversamento della SS117bis.

¢ Il rifacimento mediante sostituzione di pozzetti in PRFV con nuovi pozzetu prcfabbncatl n
conglomerato cementizio.

o L’installazione di misuratori di flusso, la sostituzione di apparecchlature idrauliche,
Iinserimento di idrovalvole per il controllo del regime pressorio in rete, di un impianto di

TLC sui nodi principali della rete e di un sistema informatico per il controllo e la gestione
della rete idrica.

Stato di progettazione: studio di fattibilita tecnico economica
Costo previsto dell’intervento: € 4.250.000,00.

10. “Lavori di rzstrutturazzone integrale ed qffczentamento tecnologtco dell'Acquedotto rurale
Aiuolo” o :

" Si prevede l'esecuzione dei seguenn lavori: ' -
+ larealizzazione di un nuovo Adduttore: Portella Matteo - Serbatoio Aiuolo.
e Sostituzione dei seguenti rami della rete obsoleti nei quali si sono rifvenute pu:dite idrich:
gravemente antieconomiche: Ramo A, Ramo B, Ramo C e relative denvaz1c ai, Ramo D,
Ramo D3, D4, D6.
Opere civili, idrauliche ed 1mp1ant1stlche di manutenzione straordmana ed efficientamento
della stazione di sollevamento di ¢c.da Camitrici.

Opere civili ed idrauliche di manutenzxone straordmana del sebatoxo di accumulo di c.da
Aiuolo. - :

-Sostituzione dei pozzetti e51stent1 orami 1nserv1b1h con nuovi pozzetu prefabhncatx in con-

glomerato cementizio. :

* Installazione di misuratori di flusso radiocomandati su ogni ramo di dlstnbumo ne in partenza
dal serbatoi di accumulo e per ogni diramazione di rete. ,

» Sostituzione di apparecchxature idrauliche. Inserimento di 1drova1vole per il controllo del
regime pressorio in rete: Installazione di 1mplant0 di TLC sui nodi principali della rete e di

un sistema informatico per il controllo e la gestlone della rete idrica interconnessa all'mtero
sistema idrico consortile della zona Sud.

Stato di progettazione: studio di fattibilita tecnico economica
Costo previsto dell’intervento: € 3.700.000,00.
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11. -Lavori di ristrutturazione mtegmle ed efficientamento tecnologico dell'Acquedotto rurale Agro
_ Barrafranca

Si prevede I'esecuzione dei seguenti lavori:

* sostituzione di interi tratti della rete idrica che, ormai obsoletx ¢ idraulicamente insufficienti,
a causa della crescita dell'utenza, presentano continue rotture con’conseguenti spese di ma-
nutenzione ormai antieconomiche.

¢ Opere civili ed idrauliche di manutenzione straordinaria del serbatom d1 accumulo di c.da
Ferreri Grazia.

o Sostituzione dei pozzetti e51stent1 ormai inservibili con nuovi pozzettx prefabbricati in con-
glomerato cementizio.

« - Installazione di misuratori di ﬂusso radiocomandati su ogni ramo di d1str1bumone in partenza
dal serbatoio di accumulo e per ogni diramazione di rete. Sostituzione di apparecchiature
idrauliche. Inserimento di idrovalvole per il controllo del regime pressorio in rete. Installa-
zione di impianto di TLC. sui nodi principali della rete e di un sistema informatico per il
controllo e la gestione della rete idrica interconnessa all'intero sistema idrico consortile della
zona Sud. :

Stato di progettamone studxo di fattibilita tecnico economica

Costo previsto dell’intervento: € 2.500. 000,00.

12. Lavori di ristrutturazione integrale ed efficientamento t_ecnologiéo dell'Acquedotio rurale Borgo
| Cascino - Pasquasia

Si prevede l'esecuzione dei seguenti lavori:

la sostituzione di interi tratti della rete idrica che, ormai obsoleti e idraulicamente insufficienti
- a causa della crescita dell'utenza, presentano continue rotture con conseguenti spese di manu-
tenmone ormai anueconommhe

Trattamento e relativo momtoraggm ¢ controllo delle acque provenienti dalla sorgente Sirieri.

Opcre civili ed idrauliche di manutenzxone straordinaria dei serbatoi di accumulo "Borgo Ca-
scino" e "Pasquasia”..

Sostituzione dei pozzetn esmtentl ormat mservxblh con pozzettl prefabbncatl in conglomerato
cemennzto

Installazione di misuratori di ﬂusso radiocomandati su ogni ramo di dlstnbumone in partenza

dal serbatoio di accumulo e per ogni dl.ramazmne di rete. Sostituzione di apparecchiature idrau-
liche.

Installazxone di impianto di TLC sui nodi prmmpah della rete e di un sistema mformauco per

il controllo e la gestione della rete idrica interconnessa all'intero sistema idrico consortile della
zona Sud.

Stato di progettazxone studio‘di fatt1b111ta tecmco economica
Costo prevxsto dell’mtervento €3.200. 000 00

13. Lavori di ristruttui'azione ed ej’/iéiezxthmet;tb tecnologico dell'Acquedotto rurale Enna Ovest’

Si prevede l'esecuzione dei seguenti 1avor1
» Rifacimento dej rami denominati A e B € delle relatwe diramazioni. -

o Opere civili ed idrauliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento dei serbatoi di.
accumulo e disconnessione rispettivamente di c.da Papardura e Rizzuto Manche.
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* Sostituzione di pozzetti esistenti con nuovi pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio.
» Installazione di misuratori di flusso radiocomandati su ogni ramo di distribuzione in partenza
dalle vasche e per ogni diramazione di rete.
» Sostituzione di apparecchiature idrauliche obsolete o idraulicamente insufficienti a causa
dell'aumento di utenza.
e Inserimento di idrovalvole per il controllo del regime pressorio in rete ed insta_lazione di
impianto di TL.C sui nodi principali della rete e di un sistema informatico per il controllo e la
. - gestione della rete idrica.
Stato di progettazione: studio di fatnbxhtﬁ tecmco econorica
Costo previsto dell’intervento: € 1.500.000,00.

14. “Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento acqzzedotto rurale del Dittaino - ramo
Valguarnera - contrada Cuticchi, finalizzato all'approvvigionamento idrico del centro abztato
di Raddusa - risorsa idrica proveniente invaso Ancipa” .

L’acquedotto rurale del Dittaino approvvigionata una vasta zona, ricadente all’interno dei terri- |
tori dei Comuni di Leonforte, Assoro, Enna, Calascibetta, Agira e Valguarnera che, estendendosi a |
sud del centro abitato di Leonforte, si snoda lungo ’intera -vallata del fiume Dittaino, con rami di |
penetrazione a servizio di diverse contrade, fino a lambire [’abitato dei comuni di Valgrarnera e dl |
Raddusa. Tale acquedotto si sviluppa per complessivi 105 km.

L’acquedotto viene alimentato mediante una condotta in acciaio di diametro @ 200 ¢ hmghezza
di circa 1500 ml che adduce I’acqua alle vasche di accumulo e distribuzione ubicate in ¢/da “Rocca di
Mietre” in agro di Leonforte, prelevandola dal punto di presa dell’acquedotto “Ancipa”, sito in terri-
torio di Leonforte nella ¢/da “Canalotto”.

Tale acquedotto, attraverso le condotte principali, di diametro compreso tra 160- 200 mm, e
quelle secondarié, di diametro @63-90, distribuisce una portata complessiva di circa 14 I/sec alle.

utenze servite, rappresentate per una portata di circa 9 Vsec dalle numerose aziende agriccie e zootec-
niche operanti nel territorio servito, mentre una portata d1 circa 6 Ilsec viene approvwgmnata al Co-
Con il ‘progetto, inserito nel piano triennale e denominato “Lavori di Fistrutturazione ed

mune di Raddusa per uso potabile.
ammodernamento acquedotto rurale del Dittaino - ramo Valguarnera - contrada Cuticchi,
Jinalizzato all 'approvv:gzon amento idrico del centro abitato di Raddusa - risorsa idrica proveniente
invaso Ancipa”, si prevede la realizzazione di un percorso preferenziale per l'alimertazione del
Comune di Raddusa. In particolare si prevede la sostituzione del ramo di condotta (mul:imateriale e
multidiametro in pessime condizioni) tra la contrada Sottoconvento del comune di Valguamera e la
contrada Cuticchi del Comune di Assoro per uno svﬂuppo di circa ml. 14.300, con una ‘ubazione in-
acciaio DN 150 che sia in grado di soddisfare sia 1€ esigenze del centro ‘abitato del Comunu., di Raddusa
(CT) che gli utentj a servizio delle aziende esistenti lungo il percorso.

La finalita progettuale e quella del recupero dell’efficienza nella distribuzione, la icuzione delle
perdite in rete, il risparmio della risorsa idrica, la riduzione dei costi di manutenzione.

Stato di progettazione: studio di fattibilitd tecnico economica

Costo previsto dell’mtervento € 1.700.000,00.

15. “Completamento costruztone acquedoﬁo rurale 2°e 3° lotto” ~

- 11 progetto prevede il perfezionamento dell’acquedotto Turale dcgh Erei medlant la reahzza—
zione dei collegamenti, previsti nel progetto generale, tra le porzioni di acquedotti gia realizzati e che
attualmente sono autonomi'e funzionali. Tali acquedotti ricadono prevalen’temente nei teryitoti del co-
muai di Nicosia, Nissoria ed interessano anche altri territori dei comuni limitrofi.

L’obiettivo & quello di ultimare lo schema idrico al fine di consentire una interscam™iabilita della
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risorsa tra gli acquedotti interessati.

+ Stato di progettazione: studio di fattibilita tecnico economica
Costo previsto dell’intervento: € 6.700.000,00.

16. Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 190 08 kWp a servizio dei
sollevamenti dell'invaso Olivo -

Tale progetto prevede la realizzazione di un 1mp1anto Fotovolta1co di tipo grid-connected (col-
legamento in parallelo con la rete), con t1p010g1a di allaccio tnfase in media tensione, da realizzare in
prossimita della diga Olivo.

E’ prevista una potenza totale pari a 190.080 kW € una produzlone di energia annua pari a 275
556.02 kWh (equivalente a 1 449,68 kWh/kW), derivante da moduli che occupano una superﬁcxe di
circa 1.100 m? e dovra essere utilizzato per lo scambio sul posto di energia elettrica:

La finalita & quella di compensare i costi energetm dovuti agli impianti di sollevamento pressd
I’invaso Olivo, destmatl al recupero della nsorsa ai fini dell’xmgazmne con la produzione fotovo
taica. ) :

- Stato di progettazxone studio di fattlbllxta tecnico economica

Costo prevxsto dcll’mtervento € 388.396, 42,

. PROGETTI INSERITI NEL PIANO ANNUALE

“Lavori di ristrutturazione dell ’zmpzanto dii zrrlgaztone a valle della dzga Pozzillo - 5° lotto di com-
pletamento — 11 stralcio”

I comprensono mlguo si sv11uppa da una- quota massima di 400 m.s 1 m. (in contrada Miraglia)
fino ad una minima di 230 m. s.l.m. (lungo le sponde del Salso, in contrada Criscina Sotto) con un
dislivello di 170 metri. Le aree irrigue ricadono a cavallo del Fiume Salso ed interessano, per ] la mag-
gior parte il terntono del Comune di Regalbuto e, solo marginalmente, il Comune' di TromaL

11 comprensorio irriguo Pozzﬂlo ha una superﬁc1e attrezzata pana 1.500 ha ed una superﬁc1e
irrigata di 1.200 ha o - .

E stato redatto un pro; getto generale di nstrutturazmne che comportaun sostanz1a1e cambw.mento
dello schema idraulico’ originario dell’impianto, alimentato esclusivamente con le acque derivate
dall’invaso Pozzillo, situato unmedlatamente amonte del cornprensono irriguo, in quanto prevede due
nuovi punu di consegna, entrambi ahmentan dalla diga‘Ancipa attraverso la galletia “Ancipa — Troina”

_ela'vasca di Castellodlo, per 1a rete alta e la rete media. 11 progetto consentira di distribuire la risorsa

solo per gravita evitando gli attuali costi di soIlevamento nonché 1 cost1 di manutenzmne delle relative
stazioni di pompaggio.

Con tale. progetto esecutivo d1 che tratta31 viene completata la nstrutturazwne dell mtero im-
p1anto consortile. . . .

* Attualmente e nelle more d1 completamento deilavori di manutenzione; della galleria “An<:1pa -

* Troina” da parte dell’Enel, tutto I'impianto viene alimentato con le acque provenienti della diga Poz-
zillo, attraverso due prese sul canale Enel. Tale situazione comporta la necessﬁa d1 dover sollevare

l’acqua per I’alimentazione dei comizi situati quota p1u elevata, ’

Con I’esecuzione dei lavori del pro getto esecutivo, verra completata la nstrutmrazmne della retc
irrigua; saranno annullati i costi annuali energetici dovuti al sollevamento della risorsa‘idrica per I’ali-
mentazione della rete alta ¢ quella media; verra megho equilibrato il carico idrostatico-idrodinamico

sulle condotte irrigue, nonché saranno installati idranti azxendah automatm d1 ultima generazione mu-
niti di idro-contatori ¢ tessera di prelievo.
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L’ hnportd. del progetto esecutivo & pari ad euro 7.833.000,00 (aggiornato con il prezzario LL.PP.

della Regione Sicilia del 2019). Tale progetto & il lotto finale di completamento, non suddivisibile in
altri lotti. ’

_ Con Delibera del Commissario Straordinario n.19 del 18/09/2020, & stato approvato il progetto
esecutivo. :

Successivamente, con Decreto MIPAAF n. 668430 del 20/12/2021, & stato concesso il
finanziamento per € 7.101.700,00 a valere sulla Legge di bilancio n.160/2019 e specificando
che, la rimanente somma di € 731.300,00 risulta a carico dell’Ente concessionario.

Con Decreto MIPAAF n. 47279 del 02/02/2022, & stato disposto il finanziamento pari al
20% dell’importo concesso, quale anticipazione sul finanziamento assentito.

Si prevede I’avvio -della procedura di affidamento entro il 30/06/2022.

DOCUMENTAZIONE PIANO TRIENNALE

1l programma triennale 2021-2023 include, oltre alla presente relazione illustrativa, i seguenti
elaborati:

o Allegato I - Schede A, B, C,D, E, F

o Cartografia generale con ubicazione degli impianti consortili

RIFERIMENTI LEGISLATIVI i

e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14
o D.Lgs.n.50/2016;

» D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

e D.P.R.n.207/2010;

e D.Lgs.n.163/2006;

» Decreto Ass. Infrastrutture del 10/08/2012.
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